
Sachgemässe 
Probenahme mit Tupfern

Anforderung an  
den Tupfer
• �Minimale Störung durch das 

Tupfermaterial
• Hohe Wiederfindungsrate
• Niedrige Partikelerzeugung

Beispiel für die 
Herauslösung von 
Verunreinigungen bei 
TX714K

Sauberer Tupfer  
(5-fach vergrößert)

Tupfer nach Gebrauch 
(5-fach vergrößert)

Tupfer nach Herauslösung der 
Rückstände (5-fach vergrößert) 

A. �Auswahl eines geeigneten Tupfers 
(siehe unten im Swab 
Selection Guide)                       

B. Festlegen einer Testfläche

C. �Anfeuchten des Tupfers mit dem 
Lösemittel

A. �Tupfer-Kopf am schmalsten Teil der 
Kerbe des Tupfer-Stiels abbrechen

B. �Tupfer-Kopf in das Probe-Fläschchen 
fallen lassen (siehe Abbildung 3)

C. �Transport zur TOC- oder  
HPLC-Analyse

Einsatz von Tupfern
• �bei ungleichmässigen  

Oberflächen

• �bei schwer zu erreichenden 
Arealen

• �bei Auftreten von Produkt-/
Reinigungsmittelrückständen

• bei erhitzten Oberflächen

• bei porösen Oberflächen

Swab Selection Guide

Texwipe Cleaning Validation Series Swabs Texwipe TOC Cleaning Validation Kits

TX714K TX761K TX715 TX716 TX3340 TX3342

Low TOC Alpha® Swab 
- gereinigt bis auf ein 
Level von <50µg/L TOC. 
Dieses protokollierte 
Level macht diesen 
Swab zu einem idealen 
Werkzeug für die 
Reinigungsvalidierung 
bei der Herstellung von 
APIs, Hilfsstoffen und 
Arzneimitteln.

Low TOC Alpha® Swab, 
Low TOC Alpha® Swab 
with long handle

Alpha® Sampling Swab 
- Polyester Swab für 
HPLC Probenahme/
Reinigungsvalidierung

Large Absorbond® 
Sampling Swab
Ideales Werkzeug für die 
Reinigungsvalidierung 
bei der Herstellung 
von APIs, Hilfsstoffen, 
Arzneimitteln und 
Biotech-Produkten Verpackt in reinraumgeeigneten 

Polypropylen-Boxen. Enthält alle 
Komponenten, die notwendig sind, 
um Proben an 12 verschiedenen 
Stellen zu nehmen und mit 
minimalem Kontaminationrisiko 
von der Produktion zum Labor zu 
transportieren.
12 vials + 24 swabs/kit

Verpackt in reinraumgeeigneten 
Polypropylen-Boxen. Enthält alle 
Komponenten, die notwendig 
sind, um an 72 verschiedenen 
Stellen Proben zu nehmen und mit 
minimalem Kontaminationrisiko 
von der Produktion zum Labor zu 
transportieren.
72 vials + 144 swabs
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Tupfer umdrehen, 
in Querrichtung wischen

Wischrichtung 
um 45° drehen

Wischrichtung 
um 45° drehen

Tupfer umdrehen, 
in Querrichtung wischen 
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A. �Überlappend wischen (siehe Schritt 1)
B. �Tupfer umdrehen, die gleiche Fläche in 

Querrichtung wischen (siehe Schritt 2)
C. �Den Ablauf mit einem 2.Tupfer  

wiederholen, dabei die Wischrichtung 
um 45° drehen (siehe Schritt 2 und 4)

D. �Das Wischen des Randes  
nicht vergessen

Hinweis!: Tupfer mit der gesamten Kopffläche gegen 
die Testoberfläche drücken (siehe Abbildung 1)

Vorbereitung Probenahme Transfer


